Cechy:

15-calowa maszyna POS z aluminiowg podstawg

(M /N: POS -8815 Plus)

e (Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 1,99 GHZ;

Aplikacje:

* Wyzywienie: hotel, rest

Dysk twardy SSD 64 GB (domysinie), SSD i HDD dla opcjonalnego;
Modutowa konstrukcja utatwia montaz i demontaz;

Solidna aluminiowa konstrukcja ramy;

Wielopunktowy dotyk pojemnosciowy;

Czytnik kart i wyswietlacz klienta VFD dla opcjonalnego.

auracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;

® Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zaktad fryzjerski;

® Rekreacja: sauna, spa,
® Komercyjne: terminale

klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedazy biletéw loteryjnych;
zarzadzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeza.

Parametr:
Model POS -8815 Plus
Kolor czarny

Opcjonalne urzadzenia peryferyjne | VFD220, LCD220, MSR

Zarzad Gtéwny

Procesor Intel Celeron

procesor Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 1,9 GHZ
Chipset Intel NM70

Obstuga pamieci DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domysinie)

Hard Driver SSD 64 GB (domyslnie)

Rozmiar panelu LCD 15,1 cala TFT LCD

Jasnos¢ 350cd / m?)

Rozktad 1024 * 768 (maks.)

Ekran dotykowy

Wielopunktowy dotyk pojemnosciowy

Kat widzenia

Horyzont: 150; Pionowo: 140

Port we / wy

1 * przycisk zasilania 12V DC w gnieZdzie * 1

HDMI * 1

VGA (15-pinowy subwoofer) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 6

RS232 * 2

MIC IN * 1 WyjScie audio * 1

Temperatura robocza

0°Cdo40°C

Temperatura przechowywania

0d -20 °C do 60 °C

Spetnienie FCC klasa A/ znak CE / LVD / CCC
System operacyjny Windows XP powyzej, Embedded, WE POS, Linux
Zasilacz Zasilanie pragdem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz, Wyjscie DC12 / 5A na

wyjsciu
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