
11 0,6 I nch Wszystko w jednym Iroidzie/Oknaie POS terminal

z drukarką, skanerem i wyświetlaczem and RFID

(M/N:POS-M1162-W/A)

OCOM M1162  POS maszyna można zainstalować system Windows lub system operacyjny Android do
wyboru, jego wysoka integracja sprawia, że ​​wiele funkcji jest realizowanych tylko przez jedną POS, ten
Model o mniejszych rozmiarach pozwala zaoszczędzić klientom dużo miejsca i jest opłacalny.

Cechy:

Seria Intel Celeron i procesor Intel I3 I5 lub RK3568 opcjonalnie;
Sterownik dysku twardego Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB i 256 GB opcjonalnie;
Wbudowana szybka drukarka termiczna 80 mm;
Wielopunktowy, pojemnościowy panel dotykowy;
Wyświetlacz klienta VFD220 montowany na tylnej pokrywie;
Czytnik kart NFC, skaner kodów kreskowych jako opcja;
Wyświetlacz z płaską, wodoodporną i odporną na zarysowania powierzchnią.

Specyfikacja

Model POS-M1162-W POS-M1162-A

Nazwa 11.6cal wszystko w jednym Windows terminal z
ekranem dotykowym

11.6 cal wszystko w jednym Android terminal z
ekranem dotykowym

Mieszkania Połączenie plastiku z metalem

Kolor Kolor czarno-biały

Wyświetlacz

Główny rozmiar
ekranu

11.6 cali IPS monitor z ekranem dotykowym 11.6 cali IPS monitor z ekranem dotykowym

Rezolucja 1366*768,1920*1080 dla opcji 1366*768,1920*1080 dla opcji

Jasność 300cd/m2

Kąt widzenia Horyzont: 160; Pionowo: 150

Ekran dotykowy Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG

Ekran zastępczy Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala, rozdzielczość 800*480 opcjonalnie

Wyświetlacz klienta Opcjonalnie 2*20 VFD zamontowany na tylnej pokrywie

Wydajność

Płyta główna Intel Celeron Bay Trail J4125 2,0 GHz, Intel Core I3/I5
dla opcji

Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A17 -RK
3568 2,0 GHz

Pamięć systemowa 4 gniazda, 2133 Mhz 2 GB/4 GB 8 GB dla opcji Na pokładzie 2 GB DDR4

Urządzenie pamięci
masowej

Msata SSD 64 GB lub wyższy, do 256 GB 8 GB eMMC, obsługa rozszerzonej karty TF o
pojemności 32 GB

Audio Na pokładzie układ audio Real Tek ALC662 Na pokładzie układ audio Real Tek ALC5640

LAN 10/100 Mb/s, układ sieci LAN Realtek RTL8111F
Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje
wbudowany moduł Wi-Fi

10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M
RTL8211E dla opcji

System operacyjny Windows10/11 Androida 11



Łączność

Zewnętrzny port
we/wy
(J4125/RK3568)

Przycisk zasilania*1

Gniazdo wejściowe 12 V DC*1

COM(RS232) * 1

Sieć LAN: RJ-45*1

5

RJ11 dla szuflady na gotówkę *1

VGA (15-pinowy D-sub)*1 Gniazdo karty TF*1

Wejście mikrofonowe*1 Wyjście audio*1 Nie dotyczy

Opcje

Drukarka termiczna
80mm

Bezpośredni druk termiczny, etykieta pomocnicza i paragon

200prędkość drukowania mm/s

Szerokość papieru 79,5-/ 0,5 mm i szerokość druku 72 mm

Z funkcją cięcia atuo i żywotnością głowicy termicznej 100 km

głośnik Głośnik 8 omów/3 W

WIFI IEEE 802.11 a/b/g/n

komunikacja 3G/4G

Czytnik kart NFC ISO14443TypA

skaner Dekodowanie kodów kreskowych 1D/2D

kamera 5,0 MP/automatyczne ustawianie ostrości, obsługa 1D/2D

Bateria 6000 mAh akumulator o dużej pojemności

Pakiet

Waga Internet: 3.1Kg brutto: 3.8Kg

Opakowanie z pianką
w środku

180*370*380mm

Karton 2 w 1 370*365*392/12kg

Środowisko

Temperatura robocza 0 do 40 stopni Celsjusza

Temperatura
przechowywania

-10 do 60 stopni Celsjusza

Wilgotność robocza 10%~80% Brak kondensacji

Wilgotność
przechowywania

10% ~ 90% Brak kondensacji

Akcesoria

Zasilacz Adapter wyjściowy 7A

Przewód zasilający Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie

Sterownik CD Wewnątrz sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy

Inny

Zgodność FCC klasa A/znak CE/LVD/CCC










