
Wsparcie Win CE Data Collector skanera RFID Reader (OCBS-D008)

(Model: OCBS-D008)

Cecha:

1.Win. CE system operacyjny 5.0 w wielu językach;
2.RAM DDR2 128MB, 256MB ROM lub F-512 dla opcji;
3. Wysoka pojemność baterii 2800mA i niskie zużycie;
4.Easy rozwoju wtórnego, kompatybilny z innym oprogramowaniem;
5. przemysłowa solidna konstrukcja, wodoodporny i stopień ochrony (IP65);
6. Wysoka pikseli aparat wydajność, przechowywać ważne dokumenty;

SPECYFIKACJA:

 
System operacyjny

Windows CE 5.0 SDK dla wielu języków programowania w
tym C #, VB.net, VC ++, aby pomóc System developer

CPU SAMNSUN S3C2450 533MHz
Pamięć RAM DDR2 128 MB, 256 MB pamięci ROM F lub 512 MB

dla opcji.
Pokaz QVGA TFT 3,5 cala LED LCD kolorowy ekran dotykowy,

rozdzielczość 240 * 320
Klawiatura 27 + 2 klucze
 
 
 
Komunikacja

Wi-Fi Zbudowany w 802 11b / g wireless Funkcja
komunikacyjna, ocena: 54MB / s, może spotkać
bezpieczeństwa CISCO CCX2,3 standard

Bluetooth V2.1 + EDR
Aparat fotograficzny Wbudowany aparat 3M
GPS Wbudowany odbiornik GPS
GPRS Wsparcie GMS / GPRS 10, GSM27,10

 
Zbieranie danych

Skaner kodów
kreskowych 1D

Skaner laserowy 1D

RFID LF 125K; HF 13,56 MHz ISO14443A / B; UHF
860-960MHZ, ISO 18000-6B C, Class1Gen2 EPC

2D Obsługa wszystkich kodów kreskowych 1D i 2D kodów
kreskowych: PDF417, microPDF417, Maxicode,
DataMatrix (ECC 200), Composite Kody i QR Code

 
Moc

Bateria 3.7V 2800mAh
Baterii w trybie czuwania160mA
Czas pracy Ponad 10 godzin

Rozwiń portu Wsparcie Micro SD / TF do 32GB
Klasy przemysłowej IP65
Wymiary 155 * 76 * 29mm
Waga 320g (obejmuje baterii)
 
 
Środowisko pracy

Działają temperatury -15 ° ~ + 50 °
Temperatura Zdjęcie -20 ° ~ + 60 °
Działają wilgotności 595%
Wilgotność Zdjęcie 595%
Wysokość antysejsmiczne1,2m-1,5m cementowa podłoga

Certyfikaty CE, CCC

 



























 

 


