
Wyświetlacz z ekranem dotykowym OEM ODM 17-calowy, pojemnościowy
wielopunktowy monitor dotykowy bez ramki dla POS System

(Nr Modelu: TM-1701C)

Cechy:

Wielofunkcyjny klucz do ustawień;

Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy;

Panel LCD klasy A z podświetleniem LED;

Wysoka rozdzielczość 1280*1024 przy 60 Hz;

Nadaje się do wszystkich rodzajów środowisk pracy o dużej intensywności.

Specyfikacja:

Model TM-1701C
Nazwa Monitor z ekranem dotykowym 17 cali
Kolor Cała maszyna w kolorze czarnym
Materiał Metalowa podstawa, metalowa rama przednia z plastikową tylną pokrywą
VESA 75*75mm do montażu na ścianie (potrzebny dodatkowy wspornik do montażu na ścianie)
Język OSD Obsługa 8 rodzajów języków międzynarodowych
Wyświetlacz
Obszar wyświetlania 337,92 (szer.) × 270,336 (wys.) mm
Rozstaw pikseli 0,264*0,264
Proporcje 5:4
Rozdzielczość 1280*1024
Jasność 300cd/m2
Kontrast 1000:1
Kolor wyświetlacza 16,7 mln
Kąt widzenia Horyzont: 170; Pionowo: 160



Czas odpowiedzi 5 ms
Funkcja dotykowa
Ekran dotykowy Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy
Struktura GG (szkło osłonoweLOCAITOszkło)
Szybkość reakcji <5 ms
Całkowita przepuszczalność światła 85% powyżej
Dotknij życia >50,000,000 times
Łączność

Tylne wejścia/wyjścia

Gniazdo wejściowe 12 V DC*1
USB *1 dla funkcji dotykowej
15-pinowe złącze D-sub VGA *1
HDMI*1 dla opcji
Wejście audio*1 dla opcji (wbudowany głośnik dla opcji)

Funkcja klawisza bocznego Auto, Menu, Góra, Dół, Wyłącznik zasilania
Środowisko
Temperatura robocza 0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania -10 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza 10%~80% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania 10% ~ 90% Brak kondensacji
Pakiet
Opakowanie z pianką w środku 470*230*420mm/8,0kg
Karton 4 w 1 710*450*370mm/27kg
Akcesoria
Zasilacz Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/4A

Kabel Przewód zasilający zgodny z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępny na zamówienie, kabel
USB do obsługi dotykowej, kabel VGA (kabel HDMI opcjonalnie)

Związane z dotykiem Dotykowy długopis
























