
 USB przewodowa Mini Portable Inwentaryzacja Terminal przemysłowy PDA
(Model:OCBS-D104)

Specyfikacja:

Komunikacja bezprzewodowa:
Modulacja GFSK
Prędkość przesyłu danych 200Kbps
Moc 10dBm
Odległość transmisji Wizualne linii prostej odległość 300 metrów
Antena Wbudowana antena wiosnę
Występ Charakterystyka
Źródło światła laserowy 650nm
Obsługiwane kody
kreskowe

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codaber,
Industoal 2 z 5, Interleave 2 z 5, Matrix 2 of 5, MSI, itp

skaner Rodzaj: Dwukierunkowy
szybkość skanowania 48 ± 2 skanowania / sekundę
odległość skanowania 10-520mm
szerokość skanowania 20mm @ okno 220mm @ 200mm
Rozkład 0,10mm (pcs0.9)
Głębia pola 0 ~ 250 mm (0,33 mm, PCS 90%)
Droga robocza Wywołany lub automatyczny (tryb ciągły) skanowanie
Fizyczny Charakterystyka
Pamięć: 1M (można przechowywać 30.000 kodów kreskowych)
interfejsy: Standardowa konfiguracja mini odbiornik USB; RS232 i PS2 fakultatywny
Aktualny: 96mA (praca) 46mA (czuwanie)
Bateria: Wbudowany akumulator litowo-jonowy akumulator (3.7V, 1900mAh)
Materiał ABS + PC
Wymiar: 102mmX46mmX28mm (Data Collector) 52mmX20mmX10mm (odbiornik)
Waga: 130g (z baterią)
Użytkownik Środowisko
Temperatura pracy -20 ~ 45 stopni C stopni C
Temperatura
przechowywania -20 ~ 60 stopni C stopni C

Wilgotność: 5 ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Bezpieczny
EMI / RFI: CE & amp; FCC DOC
Standardy bezpieczeństwa Drugi laser krajowe normy bezpieczeństwa
Kolejność Informacja
OCBS-D004 433MHZ Wireless Mini Portable Inwentaryzacja Terminal
OCBS-D104 Kabel USB Mini Portable Inwentaryzacja Terminal

Szczegóły Produktu: 



























Wymagane dokumenty:

Chcesz wiedzieć więcej inf produktówORMATION?Proszę Kliknij tutaj.

OCBS-D104 PC Zastosowanie

https://cdn.cloudbf.com/upfile/75/downfile/2016031614470184121.zip

