
elektroniczna kasa terminali POS urządzenia do supermarketu
 (POS8815D)

Cechy:
15-calowy Dual Screen All-in-one POS Terminal dotykowy
Wyświetlacz: Zarówno Mian i zastępca ekranu są 15 cali
Panel dotykowy: Ekran Mian 5-wire dotykowym
Procesor: Intel Dual Core 1.8GHz 1037U
Pamięć: 2GB DDR3
SSD: 32G
I / O: 4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio
1XPower zasilania: 12V 5A zasilacz zewnętrzny

Specyfikacja:

Pokaz

Obszar wyświetlania (mm) 304mm (H) X228mm (V)
Dot Pith (mm) 0.294mm x 0.294mm
Rozkład 1024x768 / 1024 * 768

Jasność
350cd / ㎡
Po zainstalowaniu ekranu dotykowego, panelu LCD luminancji 325cd / ㎡

Kontrast 500: 01: 00
Kolor 16.7M
Czas odpowiedzi 15ms
Kąt widzenia 150 ° C (H) 135 ° C (V)
Zasilanie Zewnętrzny zasilacz: 12V / 5A

Panel dotykowy
5-przewodowy rezystancyjny dotykowy dla Mian Screnn, Vice-ekran bez
panelu dotykowego

Maszyna główna

procesor Intel Celeron Dual Core 1.8GHz 1037U
Pamięć DDR3 2GB 
Chipset Intel Pine View-D oraz Intel NM10
SSD 32GB
I / O 4xUSB2.0, 1xLAN, 1x COM, 1x Audio

System operacyjny
Wsparcie dla Windows 2000 / XP / Vista lub nowszy Mac OS X lub nowszy,
Linux

Zgodność: CE, FCC, UL I

Akcesoria
kable zasilające
1x zainstalowanego dysku CD

 







Podanie:
Wyżywienie: hotel, restauracja, fast-food restauracja, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
Sprzedawca: Ulica biznesowe, butik, dom towarowy, kosmetyki sklep i wysokiej klasy Barbershop
Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno oraz punkt sprzedaży biletów loterii
Terminale zarządzania informacjami na parkingu, pensjonat, lotnictwo, metra, dworca kolejowego i
nabrzeża: Commercial
 


