
przenośny mobilny inwentarz 2.4g bezprzewodowy laserowy skaner kodów kreskowych 1d
(OCBS -W013)

Specyfikacja:
Parametry fizyczne
Materiał ABS + PVC + PC

Rozmiar L * W * H: 162 mm * 68 mm * 93 mm

Waga 169g ± 5g (bez przewodu)

Zasilacz 5 V ± 5% , Wbudowana bateria litowo-jonowa 3,7 V 1500 mAh

Prąd pracy 50MA (tryb pracy); 30MA (tryb gotowości) 100MA (maksymalny szczyt)

Długość życia
przycisku

> 100000

Parametry wydajności

Berło Kabel USB; Bezprzewodowa transmisja 2.4G

Obsługiwany
system

Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC

Obsługiwany
język

Angielski (dostosowywany język)

Źródło światła Widoczna dioda laserowa o długości fali 650 nm

Edytor 32-bitowy MCU

Pamięć 64 KB (około 3500 kodów kreskowych 14bit 1D) (pojemność pamięci
można dostosować)

Szybkość
skanowania

200 skanów / sek

Rozkład 4 mil

Odległość
transmisji

70m

Bitowa stopa
błędu

1/5000000

Tryb czytania laser

Tryb wyzwalania Ręczne; Ciągłe skanowanie

Czas ładowania 6-7 godzin

Czas pracy około 24 godzin

Odległość
skanowania

10 mm-600 mm

Głębokość
skanowania

Code39 5mil: 3cm - 8cm
 Code39 10mil: 4cm - 45cm

Parametry środowiska

Klasa IP IP52

Temperatura
przechowywania

Od 0 do 50ºC / od 32 do 122ºF

Wilgotność
przechowywania

20% do 85% (bez kondensacji)







FAQ

1. Polityka MOQ
Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość
lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej można omówić MOQ bezpośrednio z naszym
przedstawicielem handlowym.

2. Przykładowa dostępność i polityka
Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i
kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po
złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić koszty próbki lub wysłać więcej produktów
jednostkowych wraz z przesyłkami.



3. Gwarancja

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 + 1 miesięcy od wysyłki, niektóre wyznaczone
modele mogą mieć gwarancję 24 miesiące;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieprawidłową
dostawę (DOA). Produkty DOA dają pierwszeństwo wymianie i wysyłane są kurierem. 


