
80 milímetros POS impressora térmica com cortador automático
(Modelo: OCPP- 806-W)

Especificação:

Método de impressão Térmica direta
Personagem Impressão 576 pontos / linha, 512 pontos / linha, personagens ANK

Fonte A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm;   
B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm

Simplificado / Chinês Tradicional24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm

Tipo de código de barras UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 /
CODE128, código QR

Velocidade de impressão 300 milímetros / seg
Interface Wi-Fi + USB
Impressão de Comando Compatível com ESC / POS
Drivers Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP /, compatível com ESPON
Largura de impressão 79,5 ± 0,5 milímetros (largura de impressão 72 milímetros)
Diâmetro Papel 83 milímetros
Espessura do papel 0.06-0.08mm  
Cortador Cortador automático
Confiabilidade Impressão 100 km
Poder DC24V / 2.5A
Temperatura 0-45 grau
Contraste Umidade 10-80%
Dimensão Externa 195D * 155W * 148H mm
Peso bruto 2,70 kg
Pacote Inner caixa: 29 * 21 * 17 centímetros; Tamanho da caixa (8 pcs): 60 * 44 * 36 (cm)

Detalhes do produto:    


