
Leitor portátil de código de barras 1d usb Scanner de código de barras sem fio
(OCBS-W013)

Especificação:
Parâmetros físicos
Material ABS + PVC + PC

Tamanho L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm

Peso 169g ± 5g (sem fio)

Fonte de energia 5V ± 5% , Bateria de íon de lítio 3.7v 1500mAh embutida

Corrente de
operação

50MA (modo de operação); 30MA (modo de espera) 100MA (pico
máximo)

Duração do
botão

> 100000

Parâmetros de desempenho

Interface Cabo USB; transmissão sem fio 2.4G

Sistema
Suportado

Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, MAC

Idioma
Suportado

Inglês (idioma personalizável)

Fonte de luz Diodo laser visível, comprimento de onda 650nm

Processador MCU de 32 bits

Memória 64K (cerca de 3500 códigos de barras 1D de 14 bits) (a capacidade da
memória pode ser personalizada)

Velocidade de
digitalização

200 digitalizações / s

Resolução 4mil

Distância de
transmissão

70m

Taxa de erro de
bit

1/5000000

Modo de Leitura laser

Modo de Disparo Manual; Digitalização contínua

O tempo de
carga

6-7 horas

Expediente cerca de 24 horas

Distância de
digitalização

10mm-600mm

Profundidade de
digitalização

Código: 5mil: 3cm - 8cm
 Código: 10mil: 4cm - 45cm

Parâmetros do ambiente

Grau de IP IP52

Temp. De
armazenamento

0 a 50ºC / 32 a 122ºF

Umidade de
armazenamento

20% a 85% (sem condensação)







Perguntas frequentes

1. política MOQ
Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior
quantidade e melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ diretamente com nosso representante de
vendas.

2. Disponibilidade e Política de Amostra
Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer amostras
para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes da expedição, o preço das amostras é superior à ordem
em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das amostras ou enviar
mais produtos por peça com as remessas.



3. Garantia

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente, alguns
modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha na entrega ocorrerá como entrega inválida (DOA). Os
produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio. 


