
Alta 58 milímetros Qualidade Thermal Receipt Printer

(OCPP-582)

 

Especificação:
 

método de impressão térmico direto

fonte Imprimir FONT A: 33 ou 35; FONT B: 40 ou 42

tamanho dos caracteres Font A: 12 × 24; Fonte B: 9 × 17; Chinês: 24 X 24

Código de barras JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39

comando de impressão compatível com EPSON ESC / POS

Língua suporte ao idioma Comprador

Caracteres por linha 384dots / line (203dpi)

A velocidade de impressão 90 milímetros / seg

largura do papel 57,5 ± 0,5 milímetros

espessura do papel 0.06-0.08mm

MCBF (vida) 50 km

Dimensão 235X145X125mm

Peso bruto 2.6kg

cortador automático cortador manual

Sensor Papel do sensor próximo, papel End Sensor, tampa do sensor aberta

O papel em rolo φ65mm

Interface Paralela, USB, LAN

Condutor
Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 /
Linux

Fonte de energia DC12V / 3A

Detalhes do produto: 

Documentos relevantes:

*Especificação

*IP manual de endereço Configurar

*Manual de instruções

* Driver para todo o sistema de janelas

*Driver para Linux

*Parâmetros de configuração da impressora Ferramentas

*CD Arquivos

http://www.possolution.com.cn/pt/file_download/6.html
http://www.possolution.com.cn/pt/file_download/175.html
http://www.possolution.com.cn/pt/file_download/177.html
http://www.possolution.com.cn/pt/file_download/173.html
http://www.ocominc.com/download/Linux-Driver-X.html
http://www.possolution.com.cn/pt/file_download/176.html
http://www.possolution.com.cn/pt/file_download/153.html
http://www.possolution.com.cn/pt/file_download/153.html
http://www.possolution.com.cn/pt/file_download/153.html



