
Varredor Handheld do código de barras do laser interurbano com berço de carregamento

(M / N: OCBS-W234)

OCOM Lançou um novo scanner de código de barras 2D para comunicação sem fio de 2,4 GHz (M / N: OCBS-W234), é um
scanner de código de barras 2D de alta precisão com suporte para carregamento. Para atender às várias solicitações do
aplicativo, o OCBS-W234 pode ler códigos 1D e QR, pode trabalhar por mais de 12 horas em um estado totalmente
carregado. Pode fornecer uma condição de trabalho eficiente e uma excelente experiência de trabalho para cada cliente.

Características:

Comunicação de longa distância 2.4GHz padrão

Desbloqueado pode transmitir 80 metros

Mecanismo de digitalização de alta precisão de 1 milhão de pixels

O design de baixa potência de 190mAh pode digitalizar 40.000 vezes

Pode trabalhar por mais de 12 horas em um estado totalmente carregado

Base de carregamento e recebimento padrão

O buffer sem fio grande pode transferir 1000 caracteres

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Material ABS + PC + TPU
Fonte de energia DC 5V ± 5%
Corrente de operação 190mAh (modo de operação)
bateria 3.7V 2000mAH 18650 bateria
O tempo de carga 6,5 horas
Tempo de trabalho
completo

＞ 12 horas

Peso 170g ± 5g
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Método sem fio 2.4GHz
Distância de
transmissão

50-80M

Fonte de luz Objetivo LED vermelho + LED luz branca
Armazenamento 2M (cerca de 40000 códigos de barras de peças) podem ser

personalizados
Capacidade de
decodificação

Codabar, Code11, Code39 / Code93, UPC / EAN, Code128 /
EAN128, InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5.
CÓDIGO QR, MATRIZ DE DADOS, PDF417

Resolução Code39 5mil, QR 8.7mil, PCS45%
Profundidade de campo CÓDIGO 5MIL39: 5--12 CM

CÓDIGO 15MIL39: 4--25 CM
CÓDIGO 10MIL93: 4--21 CM
15MIL UPC / EAN: 4--25 CM
20MIL QR: 4--25 CM



Velocidade de
digitalização

400 vezes / s

Taxa de erro 1 / 500million
Modo de configuração Manual, detecção automática, digitalização contínua
Largura de digitalização 5 * 5 cm² - 30 * 30 cm²
Modo Prompt Campainha, luz indicadora (LED)
Contraste de impressão Mín. 35%
Ângulos de digitalização Rolo 0-360 °, passo ± 65 °, guinada ± 60 °
AMBIENTE DO USUÁRIO
Nível IP ≥IP54
Temp de operação 0 a 50 ºC / 32 a 122 ºF
Temp de
armazenamento

0 a 50 ºC / 32 a 122 ºF

Umidade operacional 5 - 95% (sem condensação)
Umidade de
armazenamento

5 - 95% (sem condensação)

Proteção eletrostática 15KV
Resistência ao choque Queda livre de 1.5M na superfície de concreto

 

























 





Por que você nos escolhe?

· Principal fornecedor único de produtos relacionados ao POS com ampla gama de produtos;

· Qualificado pelas empresas Global Fortune 500;

· Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...

· Mais de 2600 clientes cobrem 163 países;

· Equipe de vendas profissional e resposta rápida dentro de 24 horas;

· Forte R&D com 12 anos de experiência OEM / ODM;

· Fabricação eficiente e flexível garante prazo de entrega curto;

· Qualidade confiável com certificados ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;

· Cooperação flexível sem limitação de MOQ, preço diferente de quantidade diferente;

· Não se preocupe após as vendas com garantia de 12 + 1 meses e suporte técnico on-line;

· Pré-selecionado em "Melhor empregador da China"

· Crença: "Integridade, busca pela excelência, cooperação ganha-ganha" para cooperação a
longo prazo.

 



 

PERGUNTAS FREQUENTES:

1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior
quantidade e melhor preço.
Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ diretamente com nosso
representante de vendas.

2. Disponibilidade e Política de Amostra

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer
amostras para testes e qualificação.
Todas as amostras devem ser pagas antes do envio, o preço das amostras é superior à
ordem em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das
amostras ou enviar mais produtos por peça com as remessas.
Você pode comprar diretamente as amostras usando t / t, western union ou paypal. 

3. Garantia

A OCOM se dedica a fornecer produtos e serviços com boa relação custo-benefício e
qualidade confiável que atendem à satisfação dos clientes;
Fomos qualificados pela empresa global da Fortune 500 e possuímos a garantia comercial de
nível superior, que protege 100% seu dinheiro e tempo de entrega.
Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente,
alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;
Qualquer produto dentro de 30 dias após a falha na entrega ocorrerá como entrega inválida
(DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio. 
Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa
para reparo local rápido. E depois disso, você pode devolver as peças com falha para
retrabalho e análise.

4. Termos do pagamento

Para pedidos em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou
outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis. O
Serviço de Custódia é alimentado por Alipay.com. 

5. Expedição

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão
ou retirado pessoalmente pelos clientes.

 


