Fabricante 80 milimetros Receipt Impressora Térmica POS maquina de
impressao de faturamento
(Modelo: OCPP-808)

Caracteristicas do produto:

Alta Velocidade de impressdo de até 300 mm / segundo;

Reliable cortador automatico built-in;

Vérias interfaces disponiveis: + Ethernet Serial (10 / 100MB) USB +;

Som e luz de alarme suportada adequado para aplicacao de cozinha;
Apoio 1D mudltipla e QR tipos de cédigo de impressao;

Oferecer suporte a idiomas internacionais mdultiplas;

SDK para Android disponivel;

Cabeca de impressao confidvel, com 100 km de vida;

Instalacao de papel-roll Facil, facil manutencao e estrutura racional;

Compativel com EPSON comandos ESC / POS.

Especificacoes do produto:

Método de impressao Impressao térmica

576dots / linha (padrao), 512dots / line;
Personagens: chinés simplificado ponto de 24x24, apoiar 18030 biblioteca de

Personagem Impressao fontes, apoiar Taiwan e Hong Kong (font complexo) tradicional, personagens

ANK;
A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm;
Fonte B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm

Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm

JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 /

Tipo de codigo de barras i~ 4093/ cODE128, cédigo QR

\Velocidade de impressao  [300 milimetros / seg

Interface + USB Serial + Ethernet
Printing Command Compativel com comandos ESC / POS

. Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Linux,
Drivers ,

compativel com ESPON

Largura de impressao 79,5 £ 0,5 milimetros (impressdo largura 72 milimetros)
Diametro Paper 83 milimetros
Espessura do papel 0.06-0.08mm
Cortador Cortador automatico
Confiabilidade Printing 100 km
Poder DC24V | 2.5A
Temperatura 0-45 graus C
Contraste Umidade 10-80%
Dimensao Externa 190 * 145 * 145 (mm)
Peso 1,60 kg
Informacoes sobre OCPP-808-URL: + Ethernet Serial USB +; OCPP-808-W: WiFi + USB;
encomendas

Detalhes do produto:
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