
Impressora Térmica direta de etiquetas de código de barras de 4
polegadas

(Modeloo: OCBP-402DT)

Características:

Mais economia:

Sensores duplos integrados garantem que não haja desperdício de papel ao carregar papel.

Fácil de operar:

A função DHCP torna a impressora plug-and-play, sem configurações de endereço IP mais
complicadas.

Mais durável:

Motor de alto torque de 42 mm e 10 W, vida útil mais potente e mais longa.

Materiais de alta qualidade:

Cabeça de impressora japonesa ROHM, a vida útil da impressão é de até 50 km.

Software de edição mais inteligente:

IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC software de edição gratuito interoperável de cinco
terminais.



Especificação

Em geral

Model OCBP-402DT

Material Carcaça de plástico

Interface USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN

Processador CPU de 32 bits

Memória 4 MB de memória flash, 320 KB de RAM

Vida útil da cabeça da impressora 50 km

Fontee de energia Entrada: CA 100V-240V, 50-60Hz, Saída: CC 24V/2,5A

Acessórios Adaptador de energia, Cabo de alimentação, Cabo USB, Manual, suporte externo
para opção

Sensores Detecção de borda de etiqueta, Detecção de falta de papel, Detecção de lacunas,
Detecção de marca preta, Detecção de tampa aberta

Altura do vão 2 mm mínimo

Altura da marca preta 2 mm mínimo

Rotação de fonte e código de barras 0°, 90°, 180°, 270°

Comando compatível TSPL

Capacidade de impressão

Método de impressão Térmica Direta

Resolução 203 DPI

Velocidade de impressão 152 mm/s Máx.

Largura de impressão 30-108 mm

Comprimento de impressão 10-250 mm

Código de barras e caractere

Código de barras

Código de barras 1D:
Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Coda bar,
Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13,
T
Código de barras 2D: PDF417, código Maxi, Data Matrix, código QR

Font 8 fontes bitmap alfanuméricas,
As fontes do Windows podem ser baixadas do software

meios de comunicação

Tipo de papel Papel dobrado ou papel em rolo, etiqueta recortada, papel com marca preta

Largura do papel 30-118mm

Espessura da mídia 0,06 ~ 0,22 mm

Físico

Dimensão 220*112*102mm

Peso Líquido: 1,02kg

Caixa de pacote 248*140*170mm/1,87Kg

8 em 1 caixa 516*300*360mm /12,4kg

Ambiente

Temperatura e umidade de trabalho 0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de
armazenamento -20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação

































Documentos relevantes:

OCBP-Controlador 402DT

OCBP-Software de edição de etiquetas 402DT - Android

OCBP-Software de edição de etiquetas 402DT - IOS

OCBP-Software de edição de etiquetas 402DT - Mac OS

OCBP-Software de edição de etiquetas 402DT - Windows

https://app.box.com/s/azi9nd6sy5gsgf70u13jcwr8rgf0l3a7
https://app.box.com/s/12mueak0tvqx5odggq2wnuwwk2ifi8xx
https://app.box.com/s/gknv79j273m93wt6x4jm1ppy0d2csmgn
https://app.box.com/s/sqfzpha3cp3ovjfis9lxrq0w8wn6qsic
https://drive.google.com/file/d/1oZBZvbOMYptGguMm8EFfHxD5QJ5MCYW8/view?usp=drive_link

