
Pixel Handheld 1d 2d Código Qr Scanner de código de barras

(Modeloo no.: OCBS-2089)

Recurso:

Tecnologia de iMAgem de alto desempenho;

1MP de altura pixel 1MP (1280*800);

Alta compatibilidade para todOS os principais símbolos 1D e 2D;

Pode ler o código de barras na tela e o código de barras Corido;

4mil Excelente precisão de varredura;

Configuração de funções multi -especial suportada;

Pressione a tecla Trigger para digitalizar.

Especificação:

Em geral
Model OCBS-2089 -2089G -2089H
Color Black Azul
Material ABS PC



Atual < 280 mA
Atual (padrão): <130 mA

Entrada Tensão 5 VDC (/- 10%)/ 500mA
CPU 1.2g duplo essencial
Interface USB 3.0; USB 2.0; Rs-232; USB ESCONDIDO; USB COM; HID

POS Disponível de acordo com os clientes precisa
Leitura Indicadores & Caminhante (Beep som freqüência ajustável)
Botão vida Pressione 100.000 vezes
OS apoiar Windows, Linux
Desempenho
CMOS Sensor 1280*800pixels,

1MP Rolling
exposição

640*480pixels,
0,3MP Global
exposição

1280*800pixels,
1MP Global exposição

Luz Fonte LED branco Luz
Mira luz Verde Ponto
Resolução 4mil
Modo de gatilho Manual com chave acionar, Contínuo varredura, Auto-detecção
Esd Proteção Contato: 8kV Ar: 15kV
Choque resistência 1,5m Free Fall On Concrete superfície
Impressão contraste ≥20%
Códigos de barras 1D: Todos os códigos 1D padrão, incluindo o código linear GS1

Databar ™ (EX: UPC, EAN-13, EAN-8, Código 128, Código 39,
Codabar, intercalado 2 de 5…) pode ser distinguido e
decodificado automaticamente.
Resolução mínima: 4 Mils
2d: código asteca; Matriz de dados; MaxiCÓDIGO; Qrcode;
Hanxin; Código microqr
Código da pilha: o banco de dados GS1 expandido empilhado;
Banco de dados GS1 empilhado; Banco de dados GS1
empilhado omnidirecional;
GS1 Banco de dados, Composto; MicroPDF417; PDF417.
Tamanho mínimo: 38 x 38 pixels (1cm x 1cm)



Profundidade típica de Campo Precisão
13mil
3.34mil
3.34mil
5mil
5mil
13mil
5mil
5mil
10mil
10mil
20mil

Código de barras
CODE 128
Código 39
EAN-13
Código39
EAN-13
UPC-A
PDF417
QR
QR
Dm
QR

Profundidade de campo
60mm - 200mm
60mm—160mm
90mm - 150mm
70mm - 240mm
70mm—230mm
40mm - 450mm
65 mm - 210mm
75 mm - 140mm
45mm - 290mm
30mm—260mm
20mm—480mm

(A profundidade mínima de campo é determinada pelo comprimento do código de barras e
pelo ângulo de varredura. Depende de o
Resolução de impressão, contraste e ambiente luz.)

Leitura Ângulo Rolo: 0-360 °; Afinação (inclinação): ± 65 °; Inclinação (guinada): ± 65 °
Decodificação velocidade 10 varreduras/s
Físico
Peso 160G
Dimensão 183*67*90mm
Pacote caixa 195*118*82mm/ 0,42 kg
20 em 1 Carton 435*235*410mm
Ambiente
Trabalhando temperatura & umidade -10 a 45 graus centígrado,

5% a 95% não condensação
Armazenar temperatura & umidade -20 a 60 graus centígrado,

5% ~ 95% não condensação
Impermeável IP52
















