
Impressora térmica de 58MM

(Modelo: OCPP -582)

Específicos do artigo:
● alta velocidade, longa vida útil, alta qualidade, baixa taxa de reparo, aplicável para vários software
● design moderno, fácil de usar
● Impressão de download do logotipo de suporte
● Suporte para biblioteca de caracteres chineses GB2312 Chinês simplificado / chinês tradicional e
vários idiomas internacionais
● Interface Ethernet de 100MB, ligação e impressão mais rápidas, evite perder o pedido

Especificação:

 

Método de impressão Térmica direta
Fonte de impressão FONTE A: 33 ou 35; FONTE B: 40 ou 42
Tamanho do personagem Fonte A: 12 × 24; Fonte B: 9 × 17; Chinês: 24 x 24
Código de barras JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Comando de impressão compatível com EPSON ESC / POS
Língua Suporte ao idioma do comprador
Personagem por linha 384dots / linha (203DPI)
Velocidade de impressão 90 mm / seg
Largura do papel 57,5 ± 0,5 mm
Espessura do papel 0,06-0,08 mm
MCBF (vida) 50km
Dimensão 235X145X125mm
Peso bruto 2,6 kg
Cortador automático cortador manual
Sensor Sensor de fim de curso de papel, sensor de fim de papel, sensor de tampa

aberta
Rolo de papel φ65mm
Interface Paralela, USB, LAN
Motorista Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win XP / Win Vista / Win 7 /

Linux



Fonte de energia  DC12V / 3A

 

Ângulos diferentes:

 

Partes diferentes:

Excelente placa principal, grande engrenagem ultra durável, suporte ao driver do sistema Linux /
Windows 7, vários idiomas internacionais.

 

 

Cabeça da impressora:



 

 

4 interfaces para a opção:

 

Plugue de alimentação disponível

 

 

 

Detalhes de empacotamento



Um pedaço em uma única caixa, 12 peças em uma embalagem. Tamanho da embalagem 61 * 47 * 49
cm.

Area de aplicação:

 

Produtos relacionados:

OCPP-M05 China Fábrica 58mm Mini Portátil impressora de recibos térmica

https://www.ocominc.com/pt/products/OCPP-M05-China-Factory-58mm-Mini-Portable-thermal-receipt-printer.html#.XAeNZ4szY_4

