15 polegadasToque pos terminal

(M/N: pos-8618)

Caracteristicas:
1 Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz
1 Excitador duro SSD 32GB (padrao), SSD 64 GB eHDD320G para opcional
l1tela de toque resistiva de 5 fios (padrao), capacitivatela para opcional
1 Leitor de cartao e exposicao do cliente de VFD para opcional
1 Painel de interface e/s esta oculto

Aplicativos:
1 Catering: Hotel,restaurante, restaurante fast-food, cafetaria, padaria e pastelaria
1 Varejista: Business Street,Boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta
classe
1 Recreacao: sauna, Spa,Night Club, parque tematico, Casino e ponto de venda para bilhete de loteria
1 Comercial: informacaoterminais de gestao para estacionamento, Pousada, aviacdo, metrd, estacao e
cais
Imagensprograma:
(=]

Parametro:



Modelo
Opcional Cor
Opcional Periféricos

Principal Conselho

CPU
Chipset

Meméria Apoio
Excitador duro

LCD tamanho do painel
Brilho

Resolucao

Tela de toque

POS8618

Preto ou branco
VFD220E

Processador Intel Celeron

Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz

Intel NM70
DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (padrao)

SSD 32GB (padrao)

15 polegadas TFT LCD
350cd/m’

1024 * 768 (maximo)

tela de toque resistiva de 5 fios

Ver Angulo Horizonte: 150; Vertical: 140

1 * Power Button 12V DC em Jack * 1
Serial * 1 DB9 macho

Paralelo: 1 * DB25 porta paralela

VGA (15pin D-sub) * 1
I/O Porto

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 6

Saida de dudio * 1

MICem * 1

0 °C para 40 °C

Armazenamento temperatura -20 °C a 60 °C

FCC classe A/CE Mark/LVD/CCC

410 * 310 * 410mm /7,6 kgs

Windows XP acima, incorporado, WEPOS, Linux

poténcia AC 110-240V/50-60Hz, entrada DC12/5a colocar para fora

Operacional temperatura

Conformidade
Embalagem Dimensao/peso
Operacional Sistema

Poder adaptador



