
POS8618 cafetaria / restaurante voucher Vending Terminal Pos

característica 

 1.8GHZ dual-core

 Hard Drive SSD de 32GB (padrão), SSD de 64GB opcional e HDD320G

 tela de 5 fios de toque resistivo (o padrão), tela capacitiva opcional

 Reader e do cliente VFD visor opcional

 I / O painel de interface está oculto

aplicação

Sala de jantar: hotéis, restaurantes, lojas de fast food, cafés, padarias e lojas do bolo 

Retalhista: ruas comerciais, boutiques, lojas de departamento, lojas de cosméticos e barbearia
upscale

Entretenimento: sauna, spa, discotecas, parques temáticos, cassinos e vendas da loteria

Negócios: estacionamento, hotéis, aviação, metrôs, estações de trem e terminal de gerenciamento de
informações do terminal

Intel Celeron 1037U

especificação 

modelo POS8618
cores disponíveis Preto ou branco
Periféricos opcionais  VFD220E
motherboard processador Intel Celeron
unidade central de
processamento

1.8GHz dual-core Intel Celeron 1037U

chipset Intel NM70
Suporte de memória DDRIII 1066/1333 * 1 de 2 GB (padrão)
Drivers rígidos SSD de 32GB (padrão)
Tamanho do painel LCD 15 polegadas TFT LCD
brilho 350cd / m2

resolução 1024 * 768 (máximo)
tela sensível ao toque tela de toque resistivo de 5 fios
perspectiva Horizon: 150; Vertical: 140



portas de E / S 1 * botão de alimentação 12V DC jack * 1
PS2KB / MS * 1
* Série masculino 1 DB9
Paralelo: 1 * porta paralela DB25
VGA (15 pinos D-sub) * 1
LAN: RJ-45 * 1 
USB (2.0) * 6
saída de áudio * 1
MIC IN * 1

temperatura de operação 0 ℃ ~ 40 ℃
A temperatura de
armazenamento

-20 ℃ a 60 ℃

observância FCC A / marca de classe CE / LVD / CCC
Pacote Dimensões / Peso 410 * 310 * 410 mm / 7,6 Kgs 

 
sistema operacional Windows XP ou mais encaixado, WEPOS, Linux
Power Adapter entrada de alimentação 110-240V / AC 50-60HZ saída DC12 / 5A


