
Máquina Pos de restaurante com toque capacitivo branco de 15,6 polegadas
branco

(S/N:POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM Impressora térmicrofonea de alta velocidade integrada da série G pos dentro, a equipe
de P&D leva tempo para estudar e pesquisar para escolher cada material com cuidado para
garantir  que  a  máquina  funcione  de  forma  mais  estável  e  confiável,  a  interface  IO  rica
disponibiliza  muitas  conectividades,  elegante  aparência  e  manutenção fácil  e  flexivelmente
atualizada pelos clientes.

Características:

Série Intel Celeron e processador Intel Core I3 I5 para opção

Processador RK3288 de alta velocidade Rockchip para opção

EMMC 8 GB/16 GB/32 GB para opção

Driver rígido Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB e 256 GB para opção

Impressora térmica de alta velocidade de 58 mm e 80 mm embutida para opção

Painel de toque capacitivo projetado multiponto

Visor lateral opcional do cliente MSR e VFD220 montado na tampa traseira

Tela pLANa e resistente a arranhões à prova d'água

Especificação

Modelo POS-G156W/A POS-G151W/A
Nome 15,6 polegadas tudo em um

terminal  pos  de  tela  de
toque

Terminal pos de tela sensível
ao toque de 15,1 polegadas

Habitação plástico com metal combinado
Cor Corpo  inteiro  da  máquina  branca  pérola  ou  corpo  da

máquina cinza pérola branca
Exibição
Tela principal Monitor de tela sensível ao

toque de 15,6 polegadas
Monitor  de  tela  sensível  ao
toque de 15,1 polegadas

Resolução 1366*768 1024*768
Brilho 250cd/m 2

Ângulo de visão Horizonte: 160; Vertical: 150
Tela sensível ao toque Toque capacitivo GG projetado multiponto



Subexibição Tela  de  15,6  polegadas  e
tela de 13,3 polegadas com
ou  sem  função  de  toque,
resolução  1366*768  para
opção

Tela de 151 polegadas com
ou  sem  função  de  toque,
resolução 1024*768

Exibição do cliente 2*20 VFD montado na tampa traseira para opção
atuação
Windows
J1900

Placa-mãe Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ou Intel Core I3/I5 4 
º

CPU de geração para opção
M e m o r i a  d o
sistema

1 * slot SO-DIMM DDRIII, suporte 1333 */1600 4 GB (padrão)
2 GB/8 GB para opção

Dispositivo  de
armazenamento

SSD Msata 64 GB ou superior, até 256 GB

Áudio A bordo do chip de áudio Real Tek ALC662
LAN 10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan

construído  em  slot  Mini  PCI-E,  suporte  a  módulo  WIFI
embutido

S i s t e m a
operacional

Windows 7/8/10, Embutido, NÓSPOS,Linux

A n d r o i d
RK3288

Placa-mãe Rockchip série RK3288, quad core 1.8G, RK3399 para opção
M e m o r i a  d o
sistema

A bordo DDRIII 2 GB, 4 GB para opção

Dispositivo  de
armazenamento

a bordo 16 GB EMMC, 32 GB para opção

Áudio chip de áudio a bordo Real Tek ALC5640
LAN 10/100Mbs, chip Realtek RTL8111F Lan
Módulo WIFI&BT Suporte Wi-Fi 802.11b/g/n, suporte BT3.0/BT4.0
Sistema operacional Android 7.1, até Android 8.1

Conectividade
Windows e Android (J1900&RK3288) botão liga/desliga*1

Conector de entrada de 12V
DC*1
COM(RS232) * 1
LAN:RJ-45*1
USB *5
MIC em 1 , Saída de áudio*1

Windows (J1900) LPT *1
VGA (15 pinos D-sub) * 1
RJ11 para gaveta de dinheiro
*1 (opcional)
PS/2 *1 para mouse e teclado

Android (RK3288) a bordo RJ11 para gaveta de
dinheiro * 1, RJ11 da porta da
impressora  para  gaveta  de
dinheiro * 1 (opcional)
Slot para cartão TF*1

Opções



impressora térmica 80mm impressão térmica direta
Velocidade de impressão de
150 mm/s
Largura  do  papel  de  79,5-/
0 , 5  m m  e  l a r g u r a  d e
impressão  72  mm
com função de corte atuo e
vida  útil  da  cabeça térmica
100 km
Comunicação USB

impressora térmica 58mm impressão térmica direta
Velocidade de impressão de
80 mm/s
Largura  do  papel  de  57,5-/
0 , 5  m m  e  l a r g u r a  d e
impressão  48  mm
vida da cabeça térmica 50km
Comunicação LPT

MSR MSR lateral opcional apenas
para 15,6 polegadas

câmera web câmera da web montada na
parte  superior  da  tela  para
opção

Palestrante Alto-falante  de  8Ohm/5W
dentro  para  opção

pacote Pacote
Peso Líquido  6,5Kg,  Bruto  8,5Kg

para 15,6 tela dupla
Pacote com espuma dentro 300*465*500mm
Meio Ambiente
Temperatura de operação 0 a 40 graus centígrados
Temperatura de armazenamento -10 a 60 graus centígrados
Umidade de trabalho 10%~80%
Umidade de armazenamento 10%~90%
Acessórios
Adaptador de energia A l i m e n t a ç ã o  C A  d e

110-240V/50-60HZ  entrada,
adaptador de saída DC12/5A
para  impressora  W/o  e
máquina  de  impressora
W / 5 8 m m  D C 1 2 V / 7 A
adaptador  de  saída  apenas
para máquina de impressora
W/80mm

Cabo de energia P l u g u e  d o  c a b o  d e
alimentação compatível com
EUA/UE/Reino  Unido  etc  e
disponível  personalizado

Driver de CD Driver da placa-mãe e driver
de toque dentro para opção



Outro
Observância F C C  C l a s s e  A / M a r c a

CE/LVD/CCC

















SOBRE NÓS:

OCOM é um líder One-stop POS e Fornecedor de Produtos Relacionados a Auto-ID, que é
qualificado pela empresa Global Fortune 500. Temos garantia de garantia comercial de nível
superior 1.

OCOMO portfólio de produtos abrange impressora térmica, impressora de código de barras,
impressora matricial DOT, scanner de código de barras, coletor de dados, POS Máquina e



outros POS Produtos periféricos, que são amplamente utilizados para varejo, restaurante,
banco, loteria, transporte, logística e outras aplicações. Temos ISO, CE, FCC, BIS e outras
certificações exigidas.

Desde a criação em junho de 2007, OCOM foram aderindo ao sistema de qualidade da
ISO9001: 2008. Nós nos concentramos em produtos confiáveis ​​de qualidade e preço
competitivo. Atendemos mais de 2300 clientes em 159 países, 50 deles são os maiores
distribuidores em seu território. Nossos principais mercados estão na Europa, Austrália e
América do Sul e África em rápido crescimento. A lista de clientes inclui famosos Unilever,
O2, Equicom...

OCOM"A missão é ser a escolha atraente para nossos parceiros, com base em nossas três
crenças básicas "baseado em integridade, esforço pela excelência, cooperação ganha-
ganha", gostaríamos de estabelecer parcerias estáveis ​​e confiáveis ​​com clientes em todo o
mundo. OEM/ ODM é bem-vindo.

Juntos buscamos o melhor.



Por que você nos escolhe?

· Fornecedor único líder para POS produtos relacionados com ampla gama de produtos;

· Qualificado pela Global Fortune 500 Companies;

· Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star...

· Mais de 2600 clientes cobrem 163 países;

· Equipe de vendas profissional e resposta rápida dentro de 24 horas;

· Forte R&D com 15 anos de experiência em OEM/ODM;

· Fabricação eficiente e flexível garante lead time curto;

· Qualidade confiável com ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS Certificados;

· Cooperação flexível sem limitação de quantidade mínima, preço diferente de quantidade
diferente;

· Não se preocupe pós-venda com 121 meses de garantia e suporte técnico online;

· Finalista em "Melhor Empregador da China"

· Crença: "Baseado na Integridade, Esforce-se pela Excelência, Cooperação Ganha-ganha"
para cooperação a longo prazo.



PERGUNTAS FREQUENTES:

1. Política de pedido de pedido

Sem limitação de pedido para produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior
quantidade melhor preço.
Para produção personalizada, você pode discutir o pedido de pedido diretamente com nosso
representante de vendas.

2. Amostra de Disponibilidade e Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer
amostras para teste e qualificação.
Todas as amostras devem ser pagas antes do envio, o preço das amostras é maior do que o
pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das
amostras ou enviar mais produtos com as remessas.
Você pode comprar as amostras diretamente usando t/t, western union ou paypal.

3. Garantia

OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício e
qualidade confiável que atenderão à satisfação dos clientes;
Fomos qualificados pela empresa global fortune 500 e temos a garantia comercial de nível
superior 1 que protege 100% seu dinheiro e prazo de entrega.
Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 1 meses a partir do envio normalmente, alguns



modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;
Qualquer produto dentro de 30 dias após a ocorrência de falha na entrega será considerado
entrega inválida (DOA). Os produtos DOA terão prioridade na reposição, e serão enviados por
transportadora.
Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com envio
para reparo local rápido. E depois disso, você pode devolver peças defeituosas para
retrabalho e análise.

4. Condições de pagamento

Para pedidos em massa, você pode nos pagar usando T/T, LC, Western Union, Custódia ou
outros. Sobre o pedido de amostras, T/T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis.
Serviço de Custódia é alimentado por Alipay.com.

5. Remessa

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão
ou coletado pelos clientes pessoalmente.

Entre em contato conosco, você obterá o que mais você pode ver!


