Usb leitor de cartao inteligente listra magnética CR1300
(Modelo: CR1300)

Especificacoes:
Cartdao magnético leitor de cartdo inteligente, leitor de cartao de tarja magnética, usb leitor de cartao de tarja magnética
Dimensao 90 mm (L) x 26 mm (W) x 28 mm (H)
Peso 859 (aprox.)
Fonte de energia + 5V DV £ 5%
Consumo de energia 40mA (max.)
Operacao Locus Uso interno
Cartao Padrao ISO7811 /7812
Posicao da trilha ISO 1 (IATA) ISO 2 (ABA) ISO 3 (MINTS)
Densidade de Gravagao 210 BPI 75 BPI 210 BPI
Capacidade de Gravacao 79 caracteres (7bits) |40 caracteres (5bits) (1Ff)b7it§z)aracteres
Interface USB / Serial
Espessura do cartao Plastico 0.76 = 0.08mm
Funcao principal Apenas leitura 1,5 mm
\Velocidade de Operacao 10 ~ 150cm / seg
Vida da Cabeca 500.000 passes de cartao (1 pass: um swipe)
Taxa de erro Menos de 0,5% (cartao de teste JSE)
Armazenamento: -30 ° Ca + 70 ° C Funcionamento: -20°Ca + 70 °
Temperatura C
Umidade Armazenamento: 0% a 95% RH Operacao: 20% a 90% RH

Detalhes do produto:

Cartao magnético leitor de cartao inteligente, leitor de cartao de tarja magnética, usb leitor de cartdo de
tarja magnética
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Documentos relevantes:

Vocé quer saber mais produtos infOrmacao?Por favor Clique aqui.E

Especificacao
Manual do usuario
SDK


http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-User-Manual.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-3DES-SDK.html

