
Ручной лазерный сканер штрих-кода
(Модель: OCBs-L006)

Спецификация:

Эксплуатационные характеристики
Источник Света: Видимый лазерный (650-670nm)
Скорость сканирования: 100 сканирований в секунду
Расстояние Рединг 2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)
Сканер Тип: Двунаправленный
Разрешение: 0.10 мм (4mil) в PCS 0,9
Печать Контрастность
Минимум:

20%, Минимальная разница отражающей (@ 650 нм)

Декодировать
Возможности:

UPC / EAN, UPC / EAN с дополнительным, UCC / EAN128, Code 39, Code
39 Full ASCII, код 39 Trioptic, код 128, код 128 Full ASCII, кода бар,
перемежаются 2 5, дискретный 2 из 5, код 93, MSI, код 11, ATA, RSS
варианты, Китайский 2 из 5 ...

Физическая Характеристика
Интерфейсы
Поддерживается:

PS2, RS232, USB

Напряжение: DC + 5В +/- 5%
Ток: 100 мА
Простой Ток: & Lt; 40 мА
Мощность Источник: Хозяин питания или внешнего (RS232) источник питания
Сканирование Угол Склонность 45 ° Высота 60 °
Размеры: L165.42mm Х Х W69.72mm H89.67mm
Вес: 140 (без стоять)
Стоять Без
Цвет: Кот и черный
Окружающая среда пользователя
Операционная
Температура:

0 градусов C ~ 50 градусов C

Хранение Температура: -40 Градусов C ~ 70 градусов C
Влажность: 5 ~ 95% относительная влажность, без конденсации
Электростатический
Сброс:

Подтвердите +/- Выпуска воздуха 15кВ и +/- 8 кВ контактной
разряда

Падение Технические
характеристики:

Выдерживает несколько капель 1,5 м к бетону

Сейф:  
EMI / RFI: FCC класс и CE
Лазерная безопасность: CDRH класс 2 лазерное изделие

Подробнее: 

























Соответствующие документы:
Вы хотите узнать более подробную информацию? Пожалуйста Кликните сюда.

Спецификация
Руководство Пользователя

http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-L006-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/OCBS-L006-User-Manual.html

