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Особенности:

Китай Завод высокого качества Обои для рабочего Всенаправленная код лазерный сканер штрих-
коды
Высокая производительность 32 бит аппаратного декодирования;
20 линий сканирования по пяти направлениям;
NICAM расчетная мощность, подходит для шумных;
Внешний вид кратким и легко стабильной работы, в соответствии со всеми видами бизнес-среды;
Несколько / Single возможности сканирования линия, удовлетворения различных потребностей;
Несколько интерфейсов: PS / 2, RS232 или USB;
Поддержка автоматического проснуться функцию, база может вращаться;
Синий светодиод, громкие подсказки зуммер;

Технические характеристики:

Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте инфormation?Пожалуйста Кликните здесь.

Спецификация

 

Оперативный
Источник света 650nm видимые лазерные диоды (VLD)
Глубина поля сканирования 0 - 206 мм (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Сканирование шаблон 5 направлений поля сканирования
Скорость сканирования 1400 сканирований в секунду (всенаправленный)
Количество линий сканирования 20
Минимальная Штрих Ширина 0.127mm (5mil) @ PCS 90%
Контрастность печати 30% @ UPC / EAN 100%
Показатели (LED) Двухцветный светодиод (синий и усилитель, красный)
Звуковой сигнал Программируемый тон и громкость
Системные интерфейсы Разрыв клавиатуры, RS-232C, HID USB
Физическая
Размер 94mmX 158.4mmX 110мм (ДхШхВ)
Вес 340 г (без кабеля)
Кабельное Протяженность 2М

http://www.possolution.com.cn/download/14050516273643.html


Тент 50 ° вперед
Мощность
Входное напряжение 5 В постоянного тока ± 10%
Мощность 1,1 Вт
Рабочий ток 220mA @ 5V (Normal): 350 мА (макс)
Экологическая
Рабочая температура 0degreeC - 50degreeC (32degreeF - 122degreeF)
Температура хранения -20 степень


