
2015 Мини Портативный Android Считыватель магнитных карт Card

Особенности:

2015 Мини Портативный Android Считыватель магнитных карт Card
Совместимость с Android системы;
Все 3 трека можно установить до 75/210 BPI;
USB или последовательный интерфейс;
Длительный срок службы (500000 карта проходит);
Подходит для всех ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA и CA DMV магнитных карт;

Технические характеристики:

Размер 90 мм (L) х 26 мм (Ш) х 28 мм (H)
Вес 85g (прибл.)
Источник Питания + 5V DV ± 5%
Потребляемая мощность 40 мА (макс.)
Операция Locus Для использования в помещениях
Card Standard ISO7811 / 7812
Отслеживать положение ISO 1 (ИАТА) ISO 2 (ABA) ISO 3 (Минц)
Плотность записи 210 BPI 75 BPI 210 BPI

Объем записи 79 символов (7bits) 40 символов (5bits) 107 Символы
(5bits)

Интерфейс USB / последовательный
Толщина карты Пластиковые 0,76 ± 0,08 мм
Глава Функция Только для чтения 1.5mm
Скорость работы 10 ~ 150 см / сек
Жизнь начальника 500000 проходит карта (1 проход: один салфетки)
Error Rate Менее 0,5% (JSE Тест-карта)
Температура Хранение: от -30 ° C до + 70 ° C Рабочая: от -20 ° C до + 70 ° C

Влажность Хранение: от 0% до 95% относительной влажности Рабочая: от
20% до 90% RH

Подробнее:  

Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте инфormation?Пожалуйста Кликните здесь.

Спецификация
Руководство пользователя
SDK

http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-Spec.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-User-Manual.html
http://www.thermalprinter.com.cn/download/CR1300-3DES-SDK.html

