
Исправлена Гора OMINI лазера USB сканер штрих-кода (OCBs-T009)
(Модель: OCBs-T009)

Особенность:

1.Gilded оптическая технология с 32-битной микросхемы, можно прочитать отражающей,
морщинистая, нечеткие и цветные штрих-код маслу.
2.Patented датчик декодирования, быстрый и сильный возможность декодирования.
3.A разнообразие специального назначения выходного формата, адаптировать к определенным
приложениям клиента.
4.Decoding различные штрих-коды, размещения других отраслях приложений.

Спецификация:

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Легкий Источник Видимый Лазерный диод 650 нм
Линия 20 линии
Сканирование Ставка 1 800 сканирований в секунду (Всенаправленный)
Сканирование Шаблон Всенаправленная: 5 полей по 4 параллельных линий
Распечатать
Противопоставлять 32% минимальная разница отражения

Декодировать
Возможность

EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128,
ISBN, ISSN, Кодабар, код 25, не чередуются, код 25 с чередованием,
Матрица 2 из 5, компания MSI, PostBarcode и т.д.

Электрические параметры
Поддержка Интерфейс PS / 2, USB 2.0, RS232
Напряжение питания 5VCD ± 12%  1,6 Вт
Лазерная уровня Class2
Сертификат FCC, CE
СВЕТОДИОД Индикатор Красный и синий
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Вес (ПК) N.W: 474g / шт G.W: 819g / шт
Размер (ПК) Ведущий: 115мм * 110мм * 152мм  Пакет: 245mm x165mmx132mm
Вес (Коробка)
Пакет 9.6 кг / 10шт

Размер (Коробка) 680mm * 350mm * 280mm
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ PATAMETER
Крушение устойчивы Может выдерживать 1,5 бесплатно падать
Операционная
Температура 0 40 градусов по Фаренгейту (32 по Фаренгейту до 104)

Место хранения
Температура -40 60 градусов по Фаренгейту (-40 до 140 по Фаренгейту)

Влажность 5% до 95% относительной влажности, без конденсации
Запечатанный
Окружающая среда IP54 (Sealed противостоять в воздухе частиц)

 




















