
тепловой принтер 80 мм с автоматическим резчиком
(образец No: ОКПП-80Y)

 
Функции:
1. Настольный или настенный тип для параметра. 
2. поддерживает многострочный штрих-код 
скорость печати 3.160 мм/с
4. поддерживает хранилище 256 КБ энергоемкостью и 2 МБ большой буферной памяти. 

Технические характеристики：
Метод печати: Прямая тепловая
Скорость печати : 160 мм
Ширина валика : $Number ± 0, 5 мм
Печатать символы: φ80мм
Толщина бумаги: 0, 06-0, 08 мм
Емкость столбца: 576дотс/лине512 точки/линия
Линия, ходьба  : 75 мм （ Регулируемые командами ）
Команда «Печать»: Совместим с командой ESC/POS
Тип интерфейса: USB
C Абсолютная чепуха
 Жизни:

1миллион мониторы

С РИНТ голова: $Number км
Входной буфер  : 2048кбитес
Энергонезависимый
вспышка:

256кбитес

Адаптер питания : ак110в/240 в 、 $Number
Источник питания : DC 24В/2.5 a
Поставка кассового
лотка:

DC 24В/1A

Работа : Температура (0 ~ Влажность (10) ~ $Number) （ Нет N
 Сжатый ）

Работа : Температура (0-45)  Градус Цельсия,  Влажность
(10-80%) Нет N  Сжатый

Хранилище : Температура (-10 ~ 60 ℃ ) ; H Умидити (10 ~ $Number)
Размер символа : АНК ， Шрифт: 1.5 * 3 0мм/фонтб ： 1, 2 мм
Штрихкод: СКП-а/СКП-е/JA （ Еан13 ） /жан8 （ Еан8/коде39/МЦГ

/коде93/коде128
Символов: Пк347 （ Стандартная Европа ）、 Катакана 、 Пк850 （

Многоязыч ）、 Пк860 （ португальский ）、 Пк863 （
Канадско-французский ）、 Пк865 （ Северной ）、
Западная Европа 、 греческий 、 иврит 、 Восточная
Европа 、 Иран 、 Впк1252 、 Пк866 （ Кириллица # 2 ）、
Пк852 （ Латин2 ）、
Пк858 、 Ирании 、 латышский 、 арабский 、 Пт151 （
1251 ）

Физические
характеристики ：

Вес :  1, 25 кг

 


