
4-дюймовый прямой термопринтер для этикеток со штрих-
кодом

(Модель: OCBP-402ДТ)

Функции:

Больше экономики:

Встроенные двойные датчики гарантируют отсутствие отходов бумаги при загрузке.

Простота в эксплуатации:

Функция DHCP делает принтер готовым к использованию. Никаких более сложных
настроек IP-адреса.

Более прочный:

Двигатель с высоким крутящим моментом 42 мм, 10 Вт, более мощный и длительный
срок службы.

Высококачественные материалы:

Японская головка принтера ROHM, срок печати до 50 км.

Умное программное обеспечение для редактирования:

Бесплатное программное обеспечение для редактирования с пятью терминалами,
совместимое с IOS Android HarmonyOS Windows MAC.



Спецификация

Общий

Модель OCBP-402ДТ

Материал Пластиковый корпус

Интерфейс USB, USBBlueТooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN

Процессор 32-битный процессор

Память Флэш-память 4 МБ, ОЗУ 320 КБ

Срок службы головки принтера 50 км

Источник питания Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/2,5
А.

Аксессуары Адаптер питания, кабель питания, кабель USB, руководство, внешний
кронштейн для опции

Датчики Обнаружение края этикетки, Обнаружение отсутствия бумаги, Обнаружение
зазора, Обнаружение черных меток, Обнаружение открытой крышки

Высота зазора 2 мм мин.

Высота черной метки 2 мм мин.

Поворот шрифта и штрих-кода 0°, 90°, 180°, 270°

Совместимая команда ТСПЛ

Возможность печати

Метод печати Прямая термическая обработка

Разрешение 203 точек на дюйм

Скорость печати 152 мм/с Макс.

Ширина печати 30-108 мм

Длина печати 10-250 мм

Штрих-код и символ

Штрих-код

1D штрих-код:
Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества кода 128 A, B, C, Кодовая полоса,
Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13,
T
2D-штрих-код: PDF417, Maxi-код, Data Matrix, QR-код.

Шрифт 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов,
Шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.

СМИ

Тип бумаги Сложенная бумага или рулонная бумага, вырезанная этикетка, бумага с
черными метками.

Ширина бумаги 30-118 мм

Толщина носителя 0,06 ~ 0,22 мм

Физический

Измерение 220*112*102 мм

Масса Нетто: 1,02 кг

Упаковочная коробка 248*140*170 мм/1,87 кг

8 в 1 коробке 516*300*360 мм/12,4 кг

Среда

Рабочая температура и влажность От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10–80 %, без конденсации.

Температура и влажность хранения От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10–90% без конденсации.

































Соответствующие документы:

OCBP-402DT Драйвер

OCBP-402DT Программное обеспечение для редактирования этикеток
— Android

OCBP-402DT Программное обеспечение для редактирования этикеток
— IOS

OCBP-402DT Программное обеспечение для редактирования этикеток
— Mac OS

OCBP-402DT Программное обеспечение для редактирования этикеток
— Windows

https://app.box.com/s/azi9nd6sy5gsgf70u13jcwr8rgf0l3a7
https://app.box.com/s/12mueak0tvqx5odggq2wnuwwk2ifi8xx
https://app.box.com/s/12mueak0tvqx5odggq2wnuwwk2ifi8xx
https://app.box.com/s/gknv79j273m93wt6x4jm1ppy0d2csmgn
https://app.box.com/s/gknv79j273m93wt6x4jm1ppy0d2csmgn
https://app.box.com/s/sqfzpha3cp3ovjfis9lxrq0w8wn6qsic
https://app.box.com/s/sqfzpha3cp3ovjfis9lxrq0w8wn6qsic
https://drive.google.com/file/d/1oZBZvbOMYptGguMm8EFfHxD5QJ5MCYW8/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1oZBZvbOMYptGguMm8EFfHxD5QJ5MCYW8/view?usp=drive_link

