
   Mини рИНГ Сканер штрих-кода      
                                         (OCBS-R01)
 
ВРиф                                                                                                                                           
OCBS-R01 это мощное новое поколение мини Сканер штрих-кода с небольшим размером и
очаровательным внешним видом. Он предназначен для выбора и сортировки приложений,
позволяет оператору освободить руку и повысить эффективность работы вашего склада,
дистрибьюторского центра и розничного магазина.
OCBS-R01 очень удобно носить его в течение всего рабочего дня, с высокопроизводительным
лазерным сканирующим движком, даже плохой печатный штрих-код можно прочитать. Прочная
резиновая оболочка делает ежедневное использование надежным даже в самых грубых условиях.

      OCBS-R01 может легко подключиться к iOS и Android-смартфону. Специальный дизайн Bluetooth-
протокола, вы           

      может сканировать штрих-код на планшетный ПК и смартфон напрямую без установки какого-либо
программного обеспечения.

 

Особенности                                                                                                                                    
L   Indправ интеллектуальной собственности
L  .Wearable & портативный
L  . Три режима сканирования: непрерывный режим, ручной режим,

      автоматический режим закрытия
L  . Обратная связь с помощью светодиодного индикатора и зуммера
L  . Встроенная память 512K может хранить более десяти тысяч штрих-кодов
L  .Support Bluetooth SPP, HID

L  .Личное рабочее время для одной зарядки

 

Тип 1D сканер bluetooth типа звонка
Источник света 650nm
Скорость сканирования 100 ± 10 сканов в секунду
Точность чтения 0.10mm (4mil)



Интерфейс Bluetooth 3.0
аккумулятор DC 3.7V, 360mA литий-ионный аккумулятор
Память 512KB
Поддержка ОС Microsoft Windows XP / 7.0 / 8.0, Android, iOS
Расстояние чтения 2.5-600mm (100% UPC / EAN)
Типы штрих-кодов Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC / EAN-128, Code

39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 25, Interleaved 25,
Standard 25, 2/5 Matrix, Варианты данных GS1 (ранее RSS).

область сканирования 10мм-250мм
Угол сканирования ROll ± 35 градусов / Шаг ± 65 градусов / Yaw ± 50 градусов
Частота ошибок в битах 1 / 5million
Напряжение питания 5V


