
Настольный всенаправленный сканер с одним сканированием 1D

(Модель: OCBS -T009)

Особенности:

. Гибкая оптическая технология с 32-битным чипом, может читать плавные, морщинистые,
нечеткие и цветные штрих-коды.
. Патентный датчик декодирования, быстрая и мощная декодирующая способность.
. Множество специальных параметров выходного формата, адаптируются к конкретным
приложениям клиента.
.Decoding различных штрих-кодов, вмещают больше отраслей промышленности.

Характеристики:

Параметры производительности
Источник света 650 нм видимые лазерные диоды (VLD)
Глубина поля сканирования 0 - 200 мм (UPC / EAN 100%, PCS = 90%)
Шаблон сканирования 5 направлений поля сканирования
Скорость сканирования 1800 сканирований в секунду (всенаправленный)
Количество линий
сканирования

20

Минимальная ширина бара 5mil @ PCS 90%
Контрастность печати 30% @ UPC / EAN 100%
Индикаторы (LED) Двухцветный светодиод (синий и красный)
Операция с помощью Beeper Программируемый тон и громкость
Системный интерфейс Клиновый клин, RS-232C, HID USB
Физические параметры
Объем (H x D x W) 152 мм * 110 мм * 115 мм
вес 815g
кабель Стандартный 2.0M прямой
Наклон 50 ° вперед
цвет Черный, серый
Электрические параметры
Входное напряжение 5 В постоянного тока ± 10%
Рабочий ток 85mA @ 5V (нормальный)
Мощность 1,35 Вт
Лазерный класс CDRH Класс IIa; IEC 60825-1: класс I
EMC CE EN55022 B FCC Часть 15 Класс B VCCI, BSMI
Параметр окружающей среды
Рабочая Температура 0 ° C - 40 ° C (32 ° F - 104 ° F)
Температура хранения -20 ° C - 60 ° C (-4 ° C - 140 ° F)
влажность 5% ~ 90% относительной влажности (без возможности росы)
Прочность на разрыв Предназначен для противодействия выбросам 1,0M
Уровни освещения До 4000 люкс (флуоресценция)




















